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Llavines para puertas de cristal y madera, panel de cristal. tope de escritorio y 

paños laminados 

Cantidad: 

2 llavines (cristal — cristal) 
3 llavines (cristal — pared) 
1 llavín (cristal — piso) 
7 llavines para puertas de madera 
1 panel de cristal templado 
1 tope de cristal para escritorio 
10 paños de laminado para cristales 

Descripción: 

e Cerraduras para puertas en vidrio (cristal templado) batientes en acero inoxidable 

Cerraduras para puertas de madera (según muestra) 

Un (1) panel de cristal templado. de 2.50 m x 1.2 m x 1 cm de grosor, igual al existente 

Un (1) tope de cristal para escritorio (templado y biselado) de 73” x 40” y 3/8” de grosor 

Diez (10) paños de laminado para cristales de ventana al 0.05%, con papel anti-rayadura, 

protección solar UV, 27” x 32” 

Modelos sugeridos (No obligatorios) para cerraduras 

  

Para cerradura cristal — cristal Para cerradura cristal — pared 
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cristal — piso 

  

Llavines para puertas de madera (Según muestra) 
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Considerar: 

Que estamos ubicados en un piso 10. 

Incluye instalación, materiales y herramientas requeridas para tales fines. 

Incluye garantía en los llavines y preservación de las puertas de cristal existentes. 

Incluye garantía en los llavines y preservación de las puertas de madera existentes. 

Las cerraduras que estén instaladas en la parte inferior de algunas puertas no serán 
removidas, aunque se instale un llavín en la parte central de las puertas. 

Tomar en cuenta que sí los llavines, herramientas y/o materiales, no caben en el ascensor, 
deben subirlos por la escalera. 

Contemplar que, para la subida de los llavines, herramientas y /o materiales para su 
instalación. el ascensor de carga opera de 10:00 am a 2:00 pm 

Se requiere visita para evaluar posición más factible en que se colocarán los llavines. 

Se requiere visita para evaluar el panel de cristal. ya que se instalará uno igual al ya 
existente. 

Documentos requeridos 

Preparada por: 

  

Registro de Proveedores del Estado (RPE) 

Certificación de TSS y DGI actualizadas 
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